一、全球多国爆发甲型H1N1流感
2009年3月底至4月中旬，墨西哥、美国等地接连暴发甲型流感病毒疫情。 甲型H1N1流感是（A型）流感病毒引起的人或猪的一种急性、人畜共患的呼吸道传染性疾病。
症状：与感冒类似，出现发烧、咳嗽、疲劳、食欲不振等；传播快：人体对新变异病毒没有天然抗体；传播方式：打喷嚏、咳嗽和物理接触；易感人群：多为青壮年，而非老人和儿童；预防：充足睡眠、勤于锻炼、勤洗手、室内保持通风等，养成良好的个人卫生习惯。治疗：感染早期用达菲(Oseltamivir)有效 
考点：传染源、病原体、传播途径、传染病类型、预防传染病措施

二、上海世博会
主    题：城市，让生活更美好
副主题：城市多元文化的融合 城市经济的繁荣 城市科技的创新城市社区的重塑 城市和乡村的互动
核心思想：城市是人创造的，它不断地演进演化和成长为一个有机系统。人是这个有机系统中最具活力和最富有创新能力的细胞。人的生活与城市的形态和发展密切互动。随着城市化进程的加速，城市的有机系统与地球大生物圈和资源体系之间相互作用也日益加深和扩大。人、城市和地球三个有机系统环环相扣，这种关系贯穿了城市发展的历程，三者也将日益融合成为一个不可分割的整体。马德里竹屋和生态气候树：竹屋是马德里南部的一片社区民居建筑，用一层竹皮包裹，创造出原生态的氛围，还可以很好地调节光线，为建筑物提供了一层温度、声音和视觉的屏障，能有效隔绝冬季的雨雪、冷风和夏季的高温；生态气候树内部中空，可以用作公共广场，它可以通过先进的环境科技手段来改善外部的气候环境。从空中俯瞰瑞士馆，其轮廓是一个想象中的未来世界的轮廓。设计以可持续发展理念为核心，充分展现了如何开创性地结合自然和高科技元素。它是一个开放的空间，最外部的幕帷主要由大豆纤维制成，既能发电，又能天然降解。
印度馆设计师之一Naidu表示，古色古香的印度馆其实内含高科技元素。印度馆使用的建筑材料大部分均为可再利用材料。建筑设计中大力推行低能耗的手工材料，鼓励重复利用。采用最先进的制冷与照明系统，实现低能耗高效率。小型风车与屋顶上的太阳能电池充分利用永久性的可再生能源。零化学物质的场馆设计，安全排放无污染。经过工厂处理的再循环水将用于绿化灌溉，并将展示一个雨水收集系统。中央穹顶外覆各种草本植物，配以铜质生命之树，楠竹网格与钢筋混凝土的使用织就了一个吸音天花板。太阳能电池板、风车以及穹顶上草本与竹木等建筑元素的运用，充分体现节能高效的理念或住在可以自动感光、发电的双层玻璃房里；比如，未来，我们会选择怎样的出行方式，驾驶的电力汽车、光能汽车又会是什么样子……
考点：传统材料和新型材料、植物光合作用、蒸腾作用、节能与环保、可持续发展、能的转化

三、海上大阅兵
2009年4月23日，一场展示各国海军共同构建和谐海洋决心的海上大阅兵，在青岛附近的黄海海域展开。这是中国第一次举办多国海军检阅活动，是人民海军历史上最大规模的海上阅兵。
中国明级与宋级潜艇：排水量：2113吨(水下),1584吨(水上),双柴油发动机驱动，最大航速18节(水下),15节(水上),　以8节时速计算，巡航半径8000海里（1节=1.852千米/时）， 潜深：300M,艇员：55人,明级装备了533mm鱼雷发射管，以及4种声纳：综合声纳；测距声纳；搜索声纳和通讯声纳, 
考点：浮力计算、物体浮沉条件、液体压强、声纳（超声波反射）、雷达（无线电反射确定目标）、新型材料、潜望镜、流体流速大压强小、气体交换

四、一年“吃掉”20万吨生活垃圾  发电6600万度位于盐官的海宁市垃圾焚烧发电厂目前已经进入设备安装阶段底有望投入使用。
考点：能源的利用（提高效率和节能）、电能计算、土壤污染、食物链、化学方程式计算。

五、2012年人类将重回“黑暗时代”科学家称届时会有一次“超级太阳风暴”
太阳风暴指的是太阳黑子活动高峰期的剧烈爆发活动，通常每隔11年就会进入一个太阳风暴的活跃期。然而美国科学家警告称，地球有可能在2012年9月遭遇一次“超级太阳风暴”，由于大面积停电，文明社会将陷入一片混乱。 
考点：太阳活动的基本类型和对人类的影响

六、长江大日食
2009年7月22日，在我国长江中下游地区，将回看到本世纪最重要、持续时间最长的一次日全食，许多地方全食持续时间长达五六分钟。届时，月球本影将会沿长江东行，扫过长江中下游两岸许多重要城镇。
考点：光在同一种物质中沿直线传播、日地月三者位置关系

七、今年5月12日是国家首个“防灾减灾日”。 
高温、强台风等极端天气，将更多地光顾我们的生活，大量的推理及计算显示，高温已成为近些年来浙江的突出气象现象，而今后高温的日子还会继续增多。而且，登陆浙江的台风数量有增多的趋势，台风来得早、去得更晚。暴雨倾盆可能更为常见，由于气候变化，在每年的汛期，我省的降水量将大幅增加。事实上，气候变化对农作物的种种挑战已初具端倪。今天，在日益增强的“暖冬”背景下，农作物对低温冰冻天气更为敏感，田野上的病虫害也将增多。不过，气候变暖对农业并非有百害而无一益。依据过去30年农作物气候区划日界线的北移可以判断，原来仅能在南方温暖土地上生长的农作物，可能会出现在北方的田野里。气候变化对农业生产的影响是深远而复杂的。
考点：气象灾害（台风和洪水等）、人类活动对气候的影响、列举主要气象灾害的防灾抗灾的措施

八、送别“嫦娥一号”
“嫦娥一号”是中国发射的第一颗环绕月球的探测器，2007年10月24日成功发射升空。为了充分利用“嫦娥一号”在轨运行的宝贵资源，国家探月工程领导小组决定按照“轨道从高到低，风险从小到大”的原册，将卫星轨道由200前木圆轨道降到100千米圆轨道，继而降到远月点100千米，近月点15千米的椭圆形轨道，再升回到100千米圆轨道。到2009年3月1日，试验任务顺利完成，“嫦娥一号”受控撞月。
考点：月球的基本概况、力的作用效果、力的相互作用、人类探访月球的历程、我国航天成就

九、LED（LightingEmittingDiode）照明
LED照明即是发光二极管照明，是一种半导体固体发光器件。它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射，直接发出红、黄、蓝、绿、青、橙、紫、白色的光。当前全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下，节约能源是我们未来面临的重要的问题，LED作为一种新型的绿色光源产品，二十一世纪将进入以LED为代表的新型照明光源时代，可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。优点：高节能：直流驱动，超低功耗（单管0.03-0.06瓦）电光功率转换接近100%，相同照明效果比传统光源节能80%以上。 寿命长：固体冷光源，环氧树脂封装，灯体内也没有松动的部分，不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点，使用寿命可达6万到10万小时，比传统光源寿命长10倍以上。多变幻：LED光源可利用红、绿、篮三基色原理，在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合，即可产生256×256×256＝16777216种颜色。 利环保：环保效益更佳，光谱中没有紫外线和红外线，既没有热量，也没有辐射，眩光小，而且废弃物可回收，没有污染不含汞元素，冷光源，可以安全触摸，属于典型的绿色照明光源。 
  考点：电能计算、超导、电路分析计算、发光二极管的单向导电性

十、房屋平移：现浇混凝土支护柱子与梁做成平台，锯断原有基础结构梁柱，使用液压千斤顶顶起，再用液压机械平推至需要处。 
考点：做功的两个必要因素

十一、输液瓶
有关专家指出，国内外用塑料瓶盛装输液己成为发展趋势。因为塑料瓶输液具有玻璃瓶输液不可比拟的许多优势：瓶体小，重量轻，不易破碎，耐碰撞，运输便利，化学性质稳定，无溶出物，不掉屑，一次性包装使用，避免交叉污染，生产自动化程度高，人为影响因素小，质量波动不大等。由于玻璃瓶不能扁瘪，因此输液过程中需要不断经通气管路向溶液中引入空气产生压力，而空气中的灰尘、微生物（如细菌、真菌等）可由此进入玻璃瓶中，造成输液的污染。而塑料瓶柔韧性强，可自收缩，药液在大气压力下，可通过封闭的输液管路输液，消除空气污染及气泡造成的栓塞的危险。同时，有利于急救及急救车内加压使用。使用过的输液袋的处理非常容易，焚烧后只产生水、二氧化碳的氧化物，对环境无害，与燃烧天然材料时相似（如木头）。 
  考点：大气压强、血液循环、有机合成材料、微生物的威胁、血压、液体压强、有机物的性质

十二、中国女子冰壶队冬奥会夺冠
球员掷球时，身体下蹲，蹬冰脚踏在起蹬器上用力前蹬，使身体跪式向前滑行，同时手持冰壶从本垒圆心推球向前，至前卫线时，放开冰壶使其自行以直线或弧线轨道滑向营垒中心。掷球队员在力求将冰壶滑向圆心的同时，也可在主力队员的指挥下用冰壶将对方的冰壶撞出营垒或将场上本方的冰壶撞向营垒圆心。
考点：力的作用效果、惯性、摩擦力

十三、风光互补路灯
新能源路灯的合理应用--MUCE风光互补路灯。在政府大力提倡节能减排的今天，给新能源的发展注入了巨大的动力，各级政府以及企业为了完成减排指标，花费大量资金和人力投入到新能源中。风光互补路灯配置： 垂直轴风力发电和太阳能电池板以10：3的配比进行设计，适用于大多数城市道路。
例如10米高路灯配置： 灯笼型垂直轴风力发电机--300W； 太阳能电池板--75W； 灯杆高度--10米； 灯泡功率--75陶瓷金卤灯或120W无极灯；蓄电池--100AH免维护； 亮灯时间--10h/d；
考点：能量转换，能源问题
十四、沪杭高速铁路
沪杭间将建高速铁路客运专线，预计将于2010年建成通车，客车速度目标值达到每小时200公里及以上。 今后，从嘉兴坐火车只需20分钟就可以到达上海、杭州，三地将真正实现“同城效应”。 沪杭高铁总长158公里，其中上海段56公里，杭州段22公里，嘉兴段80公里。由中铁十局承建的沪杭铁路客运专线（沪杭高铁）第五标段在嘉兴举行了全线第一桩的开钻仪式。高铁所用铁轨为重轨轻轨断面大，能够承受更大的力，每米长约重60公斤。

  考点：速度计算、固体压强、能量守恒 


十五、据国外媒体报道，芬兰科学家日前发现了宇宙中最大的黑洞，它的质量为太阳的180亿倍，大小相当于整个银河系。
考点：知道黑洞、银河系的构成大小形状

十六、近日，美国亚历桑那大学希姆勒(Anna Himler)领导的研究小组宣布，在亚马孙河流域发现了一种蚂蚁，它们的社群全由雌性组成，而且拒绝任何性行为。那么，在这个蚂蚁女儿国里，它们怎么繁殖后代呢？答案是“克隆”。 
考点：动物的生殖方式、克隆技术的发展


十七、中国南极昆仑站

中国首个南极内陆考察站正式命名为“中国南极昆仑站”。位置确定为南纬80度25分01秒，东经77度06分58秒，高程4087米，位于南极内陆冰盖最高点冰穹A西南方向约7.3公里。位于南极最高点的冰穹A，含氧量仅有海平面的60%，目前，人类在全球地面上观测到的极端最低气温，是前苏联南极东方站观测到的-89.2℃，而昆仑站所在的冰穹A地区年平均气温比东方站还低为了抵御低温，昆仑站的主体结构全部采用耐低温的不锈钢，在-190℃时仍能正常使用。不锈钢结构和组合式工程舱外，则是复合夹芯的保温板。冰穹A是全球最好的天文台址，位于臭氧层空洞中心位置，是探测臭氧层空洞变化的最佳区域。
考点：经纬网、氧气的性质和用途、空间环境保护、生态平衡、臭氧层的作用


十八、3G中文含义就是指第三代数字通信2009年问世的第三代（3G）与前两代的主要区别是在传输声音和数据的速度上的提升，它能够在全球范围内更好地实现无缝漫游，并处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务等多种信息服务，同时也要考虑与已有第二代系统的良好兼容性。为了提供这种服务，无线网络必须能够支持不同的数据传输速度，也就是说在室内、室外和行车的环境中能够分别支持至少2Mbps（兆比特／每秒）、384kbps（千比特／每秒）以及144kbps的传输速度。
考点：关注现代通信技术对科学、技术和社会经济发展的影响


十九、神七飞天问答
2008年9月27日，中国人终于把第一行足迹，印在了无垠的太空。
（1）假如任命你去设计一种宇航员在月球上穿的宇航服，要设计这种服装，你得考虑解决在月球上可能会遇到哪些问题？（写出三条即可）答：氧气，气压，水，睡眠，排泄，要能抵抗一些小陨石的撞击，温度，宇宙射线等等
（2）飞船向阳面温度达100℃以上，而背阳面却在－100℃以下。如何调节飞船向阳面和背阳面的巨大温差，以保证飞船正常运行？答：热管温控技术，管内工作的液体在高温端汽化吸热，在低温端液化放热，这样反复工作使飞船两端的温度趋于平衡。 
（3）完成任务后，飞船返回大气层，与大气摩擦温度可达2000℃以上，足以熔化任何金属。飞船表面装有的特殊材料起什么作用，才不会在大气层烧毁，安全回归？答：当高温时可以熔化，汽化带走大量的热量，起到保护飞船的作用。 
（4）据报到，在2008年9月25日21点发射的神舟七号在341公里高度的绕地轨道飞行，那么神舟七号位于什么位置？答：外层。

二十、孔明灯：制作方法如下：①取一只大号极薄的塑料手提袋，手提处剪平。 ②取一根长约60cm的细铜丝(可用多股软铜线中的一股铜丝)，两端分别系在方便袋口子两边。 ③在细铜丝中间包上适量棉花，简易孔明灯便制成了。选择没有风的地方，一人两手分别捏住方便袋底部两角，使之开口朝下，并使包有棉花的细铜丝自然下垂。再在棉花上倒上适量酒精，点燃酒精，几十秒钟后，孔明灯便会腾空而起。静止的孔明灯会腾空而起原因是：酒精燃烧使周围空气温度升高，密度减小上升，从而排出孔明灯中原有空气，使自身重力变小，空气对它的浮力把它托了起来。
考点：二力平衡，密度，空气对流
